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COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANQO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. ".3,_,/[6 del ?ﬁ BIT. mn

Oggetto:  Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF): approvazione, ai fini

sportivi, del Regolamento delle imbarcazioni, ai sensi dell’art, 7, comma 5 lett.
1), dello Statuto del CONL

Esecuzione; Aé

Conoscenza:

Consegnata il:

LA GIUNTA NAZIONALE
VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO lo Statuto del CONI;
VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso;
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Deliberazione n. 346—: .
Riunione del 2 B []” 2@?3

VISTA la nota dell’8 settembre 2023 con la quale la Federazione Italiana Canottaggio
Sedile Fisso ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo
del Regolamento delle imbarcazioni deliberato dal Consiglio Federale in data
19 luglio 2023 con provvedimento n. 15;

RILEVATO che il testo del citato articolo risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio
1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI,
allo Statuto federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in
materia sportiva;

tutto cio premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI Yapprovazione, ai fini sportivi, del testo
del Regolamento delle imbarcazioni della Federazione Htaliana Canottaggio Sedile Fisso deliberato
dal Consiglio Federale in data 19 luglio 2023 con provvedimento n. 15.

1] testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte
Integrante e sostanziale.

1L SEGRETARIC [, PRESIDENTH
Fta Caglo Manati Fo Giovanni Malagd

VISTO:  se ne  propone
Vadozione  attestandone la
conformitd agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibility con
la vigente normativa.

A
1l Direttore ZQ’/
Avv. Michele 5i grini
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Deliberazione n.. }/{ﬁ .
SR 76 017, 2023

.......................

FEDERAZIONE {TALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CANOTTAGGIO PER TUTTI

Spett.le
Ufficio Statuti e Regolamenti

OGGETTO: integrazione/modifiche art. 1 - 2 - 5 - 21 del regolamento delle imbarcazioni

Aifini dell'approvazione della Giunta nazionale del Con, si trasmette a codesto ufficio il regolamento
delle imbarcazioni approvato con delibera 15/23 dal Consiglio federale in data 1g luglio 2023 con
Fintegrazione all'art. 1~2—5-12

Si allega il regolamento madificato ed il precedente ai fini della comparazmne e file delle modifiche
apportate,

Genova 8 settembre 2023
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Sito Internet : www.ficsf.it E.mail segreteria@ficsf.it  PEC segreteria@pec.ficsf.it
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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CANOTTAGGIC PER TUTTI

Deliberazione del Consiglio Federale
n° 15/2023 del giorno 19 luglio 2023

Regolamento delle imbarcazioni

Il Consiglio Federale F.I.C.S.F.

Nella riunione del 19 luglio c.a. ha approvato con delibera 15/23 le integrazioni/modifiche al

regolamento delle imbarcazioni indicate nell’ allegata nota di trasmissione.

Genova 8 settembre 2023

II segrat 5id generale | Presidente federale
W

Avv Mass» il no,Bo,rpb{d/

Sede: via Pra, 63 A {lato mare) — 16157 GENOVA Tel. 010 6671782 fax 010 4206621 Cell 3460305246
Cod, Fisc. 95007090103 P.lva . 01640980999
Sito Internet : www .ficsfit E.maii segreteria@ficsf.it  PEC segretera@pec.ficsf.it
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Gennaio 2021 Approvato dal Consiglio Federale in data18/01/2021

Versioni precedenti:
-Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.l. con Delibera N. 257 del 28/07/2009

-Modifiche deliberate dal Consiglio Federale nel marzo 2015
-Modifiche deliberate dal Consiglio Federale (delibera 9/17) aprile 2017
-Modifiche deliberate dal Consiglio Federale (delibera 7/18) marzo 2018

-Modifiche deliberate dal Consiglio Federale {delibera 10/19) marzo 2019
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E’ vietato apportare modifiche alle misure riportate nel presente Regolamento. Il non
rispetto di questa regola comporta la squalifica del’equipaggio dalla gara. Nel caso gli
organi di controllo ritenessero il fatto come violazione delle norme di correttezza
sportiva, la Societa potra essere deferita agli organi di Giustizia e Disciplina.
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REGOLAMENTO JOLE LARIANA A DUE
NORME GENERALI

Art. 1

1.

Scopo di questo regolamento ¢ di assicurare che le imbarcazioni di questa classe siano il pil
possibile uguali per cid che riguarda la forma ed il peso dello scafo, la forma e dimensione
dei remi.

. I proprietario (Ente o Associazione sportiva) & in ogni momento responsabile della conformita della

barca a queste regole.

. La Federazione tramite la Commissione Tecnica Organizzativa (che in seguito verra nominata

C.T.0.) emette i piani, le regole, le istruzioni ed i materiali di stazza e non potra mai essere ritenuta
responsabile per difetti, errori ed omissioni.

. Le Societa all'atto delf'ordine di una imbarcazione nuova dovranno fare comunicazione scritta

alla Segreteria Federale per l'emissione del Ceriificato di Stazza e avranno essi stessi Ia
responsabilita di aver acquistato una barca in piena regola.

. Il certificato di stazza e parte integrante della imbarcazione, il passaggio di proprieta della

imbarcazione deve essere obbligatoriamente comunicato alla segreteria FICSF che registrera la
variazione sul registro imbarcazioni e rilascera un attestato di presa conoscenza alla societa
acquirente che rimarra allegato al certificato di stazza originale; in caso di mancanza di certificato
di stazza originale verra emesso nuovo certificato di stazza.

. Le barche devono essere presentate alla stazzatura complete di punta piedi, panche, timone.

Sono esclusi i remi, che possono essere stazzati a parte.

COSTRUZIONE

. La costruzione dello scafo pud essere effettuata dai Cantieri segnalati dalla C.T.0. Le ordinazioni

degli scafi devono essere comunicati alla Segreteria Federale che terra i relativi registri.

. | piani necessari alla costruzione ed al controllo dellimbarcazione sono depositati presso la

Segreteria Nazionale.
Lo scafo pud essere costruito in qualsiasi materiale.

. Le panche, il timone, i bracei, le scalmiere ed i remi possono essere costruiti in qualsiasi materiale,

cosi pure i supporti dei punta piedi e le scarpette degli stessi.

- LA LUNGHEZZA dello scafo non deve essere superiore a Cm. 732. La misurazione della lunghezza

ha luogo sopra la coperta, lungo una linea compresa tra le verticali passanti per le estremita dello
scafo, esclusi i bordini.

. LA LARGHEZZA non deve essere superiore a Cm. 98 né inferiore a Cm. 96. La misurazione della

larghezza ha luogo nel punto in cui @ massima fuori fasciame. Se & massima in coperta, si
escludono i bordini, considerando come tali anche eventuali bottacci con profilo a "deflettori
d'onda”, della larghezza e spessore di Cm. 2. La larghezza a Cm. 10 dal fondo ne! punto di
massima larghezza {misura presa a partire dalla battuta esclusa la chiglia) non deve essere
superiore a Cm 76, n¢ inferiore a Cm. 72 (misure prese allesterno dellimbarcazione).

. L'ALTEZZA "h" & la massima altezza dello scafo esclusa l'eventuale chiglia, in corrispondenza

della sezione di massima larghezza. L'altezza cosl definita non deve essere inferiore a Cm.
35.

. IL PROFILO LATERALE DELLO SCAFO deve enftrare in un rettangolo con le seguenti

dimensioni: lunghezza Cm. 732, altezza Cm. 459. LA LINEA di INSELLATURA del bordo deve
essere una linea continua ben avviata e di forma concava o al massimo rettilinea.
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10. Gii scafi possono avere una CHIGLIA sporgente non pill di Cm. 1. La sporgenza della chiglia
va misurata dalla linea di battuta esterna e deve entrare nel rettangolo che circoscrive lo
scafo.

11. IL PESO delle barche deve essere completo con numero d'acqua e timone escluso i remi ¢ la
copertina paraonde. Qualora il peso fosse inferiore a quelio di stazza, Kg. 65, occorre fissare la
zavorra di compenso nella zona centrale della barca compatibilmente con le strutture di bordo
ma non a distanza inferiore di Cm. 200 da prua a Cm. 200 da poppa. E' consentita la costruzione
al limite dei Kg 61, eventualmente posizionando Fopportuna zavorra come da regolamento ma
inamovibile.

12. IL TIMONE deve essere esterno di poppa allo scafo. La sua forma e dimensioni sono libere.
I massimo spessore ammesso & di Cm. 1.

SUPPORTI DEILLE SCALMIERE E SCALMIERE

1. I supporti delle scalmiere {bracci o braccelti) possono essere costruiti in qualsiasi materiale "Acciaio
fnox Alluminio e su leghe Carbonio, Titanio ecc." La loro posizione nel senso longitudinale &
libera. La loro apertura (misura di stazza) non pud superare i Cm. 150, senza limitazione di
spessore delle piastrine; tale misura va presa al centro della scalmiera (forcella o forcola) sulla sua
faccia superiore, ove poggia il remo, facendo attenzione che tale misura sia ripartita
simmetricamente all'asse longitudinale dell'imbarcazione, cm 75 per parte. Le scalmiere possono
avere perno di rotazione cenfrale ¢ laterale,

2. Perle imbarcazioni punzonate da piti di 5 anni la misura non pud superare i Cm. 151 senza spessori,
sempre che si sia verificato un allargamento dello scafo e non un allargamento artificiale dei bracci
porta scalmiere. Una volta posizionate le scalmiere o forcole di qualsiasi genere nei supporti, |
misura presa al centro di essa per ogni posto di voga
dovra sempre rispettare le misure di cui al punto precedente.

3. Per la vogata di punta in assenza di una delle due scalmiere, la misurazione potra essere alla
mezzeria del foro del braccio opposto a quello con la scalmiera, oppure inserendo una scalmiera
provvisoria al momento della misura. Per nessun motivo un'imbarcazione potra partecipare a
competizioni senza uno o pil supporti {bracci), senza panche o punta piedi, anche se non usati
nella gara specifica.

1.O SPECCHIO DI POPPA

1. Pu¢ essere posizionato nel profilo trasversale dell'imbarcazione con qualsiasi inclinazione fino alla
verticale. L'altezza massima dello specchio di poppa deve essere inclusa nellaltezza del
rettangolo che circoscrive lo scafo (Cm 45). La larghezza dello specchio di poppa al bordo non deve
essere inferiore 2 Cm.10.

2. La larghezza a meta dell'altezza dello specchio di poppa, misurata, non deve essere superiore
a Cm 8 né inferiore a Cm 5. La larghezza minima dello specchio al calcagno non deve essere
inferiore a Cm 1.

I CORSI DI FASCIAME

1. Devono essere in numero di 6 per parte, devono essere di dimensione uniforme e la loro sporgenza
minima non deve essere inferiore @ m/m 2,5. | gradini risuitanti dail'accoppiamento delle tavole
del fasciame possono scomparire a un metro dalla prora e un metro dalla poppa. La sezione di
massima larghezza deve essere a curva estemamente convessa o un insieme di curve
convesse e di segmenti retli, in modo comunque di ottenere una linea avviata non concava.

a
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2. Alfesterno dellimbarcazione non potra essere applicato nessun apparecchio o congegno atto a
migliorarne le prestazioni.

3. Sono proibitii flaps sul timone e sullo scafo e comungue ogni congegno che produca effetto appoggio
simile ai flaps.

I SEGGIOLINI

t. LA LARGHEZZA nel senso longitudinale dei sedii dei vogatori, non eccedera Cm. 30, né sara
inferiore a Cm. 20.

2. Laloro posizione & libera nel senso longitudinale, purché rimanga fissa durante la voga.

3. Nessun traversino o piano sottostante posto anteriormente o posteriormente al seggiolino &
ammesso, a meno che non formi con esso un gradino di minimo cm 3.5 e se di meno deve
essere posizionato come minimo a Cm. 20 dal bordo del banco; & escluso da queste limitazioni quel
traversino che ha funzione di supporto al punta piedi, a meno che la sua larghezza non sia
superiore a Cm. § e che le punte del punta piedi non siano state accorciate ad arte in modo

da creare un piano di appoggio improprio, atto ad allungare il piano di scorrimento ed a sostenere
it peso del corpo ben oltre il termine del banco di voga.

IL PARAONDE

1. Possono essere corredate di copertina paraonde; tale copertina non dovra comportare un
incremento superiore di Cm. 10 dell'altezza complessiva della barca stessa.
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REGOLAMENTOQ JOLE LARIANA A QUATTRO
NORME GENERALI
Art. 2
1. Scopo di questo regolamento € di assicurare che le imbarcazioni di questa classe siano |l pil

a0

possibile uguali per cid che riguarda la forma ed il peso dello scafo, la forma e dimensione
dei remi.

. Il proprietario (Ente o Asscciazione sportiva) € in ogni momento responsabile della conformita della

barca a queste regole.

. La Federazione tramite la C.T.0. emette i piani, le regole, le istruzioni ed | materiali di stazza.
. Le Societa all'atto dell'ordine di una imbarcazione nuova dovranno fare comunicazione scritta

alla Segreteria Federale per l'emissione del Certificato di Stazza e avranno essi stessi /g
responsabilita di aver acquistato una barca in piena regola.

. Il certificato di stazza & parte integrante della imbarcazione, il passaggio di proprieta della

imbarcazione deve essere obbligatoriamente comunicato alla segreteria FICSF che registrera la
variazione sul registro imbarcazioni e rilascera un attestato di presa conoscenza alla societa
acquirente che rimarra allegato al certificato di stazza originale; in mancanza di certigicato di stazza
originale verra emesso nuovo certificato di stazza.

. Le barche devono essere presentate alla stazzatura complete di punta piedi, panche, timone.

Sono esclusi i remi, che possono essere stazzati a parte.

COSTRUZIONE

. La costruzione dello scafo pud essere effetiuata dai Cantieri segnalati dalla C.T.Q. Le ordinazioni

degli scafi devono essere comunicati alla Segreteria Federale che terra i relativi registri.

. | piani necessari alla costruzione ed al controllo dellimbarcazione sono depositati presso la

Segreteria Nazionale.
Lo scafo pud essere costruito in qualsiasi materiale.

. Le panche, il timone, i bracei, le scalmiere ed i remi possono essere costruiti in qualsiasi materiale,

cosi pure i supporti dei punta piedi e le scarpette degli stessi.

. LA LUNGHEZZA delio scafo non deve essere superiore a Cm. 880, la misurazione della lunghezza

ha luogo sopra la coperta, lungo una linea orizzontale compresa tra le verticali passanti per le
estremita dello scafo, esclusi i bordini.

. LA LUNGHEZZA del fondo non dovra essere superiore a Cm. 790, né inferiore a Cm. 780 {misura

presa perpendicolarmente al gallegglamento).

. LA LARGHEZZA dello scafo non deve essere superiore a Cm. 112 né inferiore a Cm. 111. La

misurazione della larghezza ha luogo nel punto in cui @ massima, fuori fasciame. Se & massimain
coperta, si escludono i bordini, considerando come tali anche eventuali bottacci con profilo a
"deflettori d'onda”, della larghezza e spessore massimo di Cm. 2.

. La LARGHEZZA a Cm. 1 dal fondo nel punto di massima larghezza (misura presa a partire dalla

battura esclusa la chiglia) non deve essere superiore a Cm. 90 né inferiore a Cm. 78 (misure prese
allesterno dellimbarcazione). La larghezza del fondo non deve essere superiore a Cm. 52, né
inferiore a2 Cm. 50 ed il fondo stesso nelle sezioni ortogonali alla chiglia deve essere retio. Deve
essere evidente la delimitazione del fondo, con la prima tavola di fasciame.

. L'ALTEZZA "h" & la massima altezza dello scafo esclusa ['eventuale chiglia, in corrispondenza

della sezione di massima iarghezza.
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10. L'altezza cosi definita non deve essere inferiore a Cm. 35.

11. IL PROFILO LATERALE DELLO SCAFO deve entrare in un rettangolo con le seguenti
dimensioni: lunghezza Cm. 888, altezza Cm. 40.

12. LA LINEA di INSELLATURA del bordo deve essere una linea continua ben avviata e dj
forma concava o al massimo rettilinea.

13. Gli scafi devono avere CHIGLIA piatta

14. IL. PESO delle barche deve essere completo con numero d'acqua e timone, escluso i remi
e la copertina paraonde. Qualora il peso fosse inferiore a quello di stazza, Kg. 100, occorre
fissare la zavorra di compenso nella zona centrale defla barca, compatibilmente con le
strutture di bordo, ma non infetiore a Cm. 200 da prua e Cm. 200 da poppa. E consentita
la costruzione al limite dei Kg. 94, eventualmente posizionando l'opportuna zavorra come da
regotamento ma inamovibile.

15 IL TIMONE deve essere esterno di poppa allo scafo. La sua forma e dimensioni sono
libere. Il massimo spessore ammesso & di Cm. 1.

SUPPORTI DELLE SCALMIERE E SCALMIERE

1. | supporti delle scalmiere (braccetti o bracci) possono essere costruiti in qualsiasi materiale:
"Accciaio inox, Alluminio e sue leghe Carbonio Titanio ecc.". La loro posizione nel piano
longitudinale & libera. La loro apertura (misura di stazza) non pud superare i Cm. 150, senza
limitazione di spessore delle piastrine; tale misura va presa al centro della scalmiera, (forcella
o forcola) sulla sua faccia superiore, ove poggia il remo. Facendo attenzione che tale misura
sia ripartita simmetricamente sull'asse longitudinale dellimbarcazione Cm. 75 per parte. Le
scalmiere possono avere permo di rotazione centrale o laterale.

2. Per le imbarcazioni punzonate da pit di 5 anni, la misura non pud superare i Cm. 151 senza
piastrine. Una volta posizionate le scalmiere o forcole di qualsiasi genere nei
supporti, la misura presa al centro di essa per ogni posto di voga dovra sempre rispettare
le misure di cui al punto precedente. Per la vogata di punta in assenza di una delle due scalmiere,
la misurazione potrad essere effettuata alla mezzeria del foro del braccetto opposto a quello
con la scalmiera, oppure inserendo una scalmiera provvisoria al momento della misura. Per nessun
motivo un'imbarcazione potra partecipare a competizioni senza uno o pill supporti (bracci), senza
panche o punta piedi, anche se non usati nella gara specifica.

LO SPECCHIO DI POPPA

1. Puo essere posizionato nel profilo trasversale dell'imbarcazione con inclinazione qualsiasi, fino alla
verticale.

2. L'altezza massima dello specchio di poppa deve essere inclusa nell'altezza del rettangolo che
circoscrive lo scafo (Cm. 40). La larghezza dello specchio di poppa al bordo non deve essere
inferiore a Cm. 10. La larghezza a metd deffaltezza dello specchio di poppa misurata, non
deve essere superiore a Cm. 8, né inferiore a Cm. 5. La larghezza minima dello specchio al
calcagno non deve essere inferiore a Cm. 1.

| CORSI DI FASCIAME

1. Devono essere in numero di 3 per parte, escluso il fondo, devono essere di dimensione uniforme
e la loro sporgenza minima non deve essere inferiore a Mm. 2,5. | gradini risultanti
dall'accoppiamento delle tavole del fasciame possono scomparire a Cm. 150 dalla prora e Cm. 150
dalla poppa. La sezione di massima larghezza deve essere a curva esternamente
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convessa o0 un insieme di curve convesse e di segmenti retti, in modo comunque da
ottenere una linea avviata non concava.

2. Allesterno dellimbarcazione non potra essere applicato nessun apparecchio o congegno
atto a migliorare le prestazioni.

3. Sono proibiti i flaps sul timone e sullo scafo € comungue ogni congegno che produca effetto
appoggio simile ai flaps.

| SEGGIOLINI

1. LA LARGHEZZA nel senso longitudinale dei sedili dei vogatori, non eccedera Cm. 30, ne
sara inferiore a Cm. 20.

2. Laloro posizione ¢ libera nel senso longitudinale, purché rimanga fissa durante la voga.

3. Nessun traversino o piano sottostante posto anteriormente o posteriormente al seggiolino
€ ammesso, a meno che non formi con esso un gradino di minimo cm 3.5 e se di meno
deve essere posizionato come minimo a Cm. 20 dal bordo del banco; & escluso da queste
limitazioni quel traversino che ha funzione di supporto al punta piedi, a meno che la sua
larghezza non sia superiore a Cm. 5 e che le punte del punta piedi non siano state
accorciate ad arte in modo da creare un piano di appoggio improprio, atto ad allungare il
piano di scoirimento ed a sostenere il peso del corpo ben oltre il termine del banco di voga.

IL PARAONDE

1. Possono essere corredate di copertina paraonde; tale copertina non dovra comportare un
incremento superiore di Cm. 10 . Dell’altezza complessiva della barca stessa
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REGOLAMENTO GOZZ0 NAZIONALE

NORME GENERALI

Art. 3

1. Scopo di questo regolamento ¢ di assicurare che le imbarcazioni di questa classe siano il
pill possibile uguali per cio che riguarda la forma ed il peso dello scafo, la forma e
dimensione dei remi.

2 Il proprietario (Ente o Associazione sportiva) & in ogni momento responsabile della
conformita della barca a queste regole.

3. La Federazione tramite la Commissione Tecnica Organizzativa (che in seguito verra
nominata C.T.O.) emette i piani, le regole, le istruzioni ed i materiali di stazza e non potra
mai essere ritenuta responsabile per difetti, errori ed omissioni.

4 Le Societa allatto dell'ordine di una imbarcazione nuova dovranno fare comunicazione
scritta alla Segreteria Federale per 'emissione del Certificato di Stazza e avranno essi
stessi la responsabilita di aver acquistato una barca in piena regola.

5. |l certificato di stazza & parte integrante della imbarcazione, il passaggio di proprieta della
imbarcazione deve essere obbligatoriamente comunicato alla segreteria FICSF che
registrera la variazione sul registro imbarcazioni e rilascera un attestato di presa
conoscenza alla societa acquirente che rimarra allegato al certificato di stazza originale; in
mancanza del certificato di stazza originale verra emesso un nuovo certificato di stazza.

COSTRUZIONE

1. La costruzione dello scafo pud essere effettuata dai Cantieri segnalati dalla C.T.O. Le ordinazioni
degli scafi devono essere comunicati alla Segreteria Federale che terra i relativi registri. 1

2. | piani necessari alla costruzione ed al controllo dellimbarcazione sono depositati presso
la Segreteria della Federazione Nazionale.

3. Lo scafo pud essere costruito in vetroresina, in keviar e resine epossidiche. | banchi, il
timone, i remi, possono essere costruiti in qualsiasi materiale, purché rispettino le misure
del piano allegato. | supporti dei punta piedi possono essere costruiti in vetroresina o
alluminio e sue leghe. Le scarpette, in legno o vetroresina, con relativo allaccio di materiale
sintetico o cuoio.

SCAFO, RITTO DI PRORA E RITTO DI POPPA

1. Lunghezza massima fra le perpendicolari def ritto di poppa e prora (esclusa pennaccia)
Cm. 561,5.

l.arghezza massima esterno bordini Cm. 172.

Massima sporgenza della chiglia Cm 4,5 minima sporgenza della chiglia Cm 4,2.
Massima larghezza della chiglia Cm 6,00. Minima larghezza della chiglia Cm. 5,8.
Altezza misurata all'interno nel punto di massima larghezza cm 63.

Altezza misurata ail'esterno nel punto di massima larghezza cm 72.

[l timone deve essere conforme al piano di costruzione. E ammessa una rastremazione sul
bordo di uscita a partire da Cm 15 dal profilo esterno, per tutto il bordo stesso purché il
bordo di uscita non sia inferiore a Cm.0,3. Lo spessore per tutto il resto non pud essere
inferiore a Mm. 14 , né superiore a Cm. 1,6. Il raggio del bordo di ingresso deve essere
uguale a 1/2 spessore.

N ok LN
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SCALMI (E POSIZIONI)

1. La posizione del foro centrale si rileva a partire dallo spigolo del bordo di poppa posto a
Cm. 556 dalla prora.

2. Il primo scalmo & posto a Cm. 106 da detto punto, il secondo a Cm. 206 il terzo a Cm. 306
il quarto a Cm. 406. , & ammessa una tolleranza di (+ Cm. 6).

3. Per le posizioni dei fori delle altre due posizioni verso poppa e verso prora, fa fede la
misura della scalmiera sul piano di misurazione, la forma della scalmiera & libera.

4. La posizione dei banchi si misura dal punto posto a Cm. 556 dalla prora allo spigolo verso
poppa del banco stesso. Le misure sono rispettivamente Cm. 143,5 — 242,0 — 341,5 ~
441,0 con tolleranze +/- 0,5 Cm.

5. La larghezza del banco deve essere Cm. 15 +/- 5 mm. I bordo di rinforzo del banco non
pud essere inferiore a Cm. 4.

6. La panchina deve rispettare le misure riportate nel piano di costruzione:

. Larghezza Cm. 27
b. Lunghezza Cm. 55
c. Materiale da impiegare per la costruzione: libero - spessore Cm 1,5.

7. La sua posizione sul banco & libera nel senso longitudinale, la panchina pud retrocedere
daila faccia poppiera del banco massimo mm.104,0 e minimo mm.16,0 ai due estremi della
stessa devono essere posti dei fermi di sicurezza e pud essere alzata e inclinata rispetto
al piano del banco (il controilo sara eseguito con sagome appoggiate alla faccia supetiore
del banco, l'escursione della panchina & mm.80)

8. Agugliotti e femminelle del timone devono rispettare le misure del piano di costruzione.

9. La costruzione del punta piedi ¢ libera.

10. It peso dellimbarcazione completo di punta piedi , panche e timone non pud essere
inferiore a Kg 191.Gli scalmi devo avere il peso di 1 Kg ciascuno e possono essere stazzati

a parte. Le barche devono essere presentate alla stazzatura complete di punta piedi,
panche e timone. Sono esclusi i remi, che possono essere stazzati a parte.

E consentita la costruzione al limite dei Kg 175, in questo caso si deve riportare il peso a
Kg.195 con una zavorra da fissare all’ interno della scatola def puntapiedi n°3.

1. All'esterno dellimbarcazione non potra essere applicato nessun apparecchio o congegno
atto a migliorarme le prestazioni. Sono proibiti flaps sul timone e sullo scafo e comunque
ogni congegno che produca effetto appoggio simile ai flaps.

12. Il peso minimo del timoniere deve essere 45 Kg. se inferiore la differenza di peso va
applicata con attacco adeguato (staffe o bulloni alla faccia inferiore del panchetto di

poppa)

11
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REGOLAMENTO BARCA ELBA

NORME GENERALI

Art. 4

1 Scopo di questo regolamento & di assicurare che le imbarcazioni di questa classe siano il
piu possibile uguali per cid che riguarda la forma ed il peso delio scafo, la forma e
dimensione dei remi.

2 Il proprietario (Ente o Associazione sportiva) & in ogni momento responsabile della
conformita della barca a queste regole.

s La Federazione tramite la Commissione Tecnica Organizzativa (che in seguito verra
nominata C.T.0.) emette i piani, le regole, le istruzioni ed i materiali di stazza e non potra
mai essere ritenuta responsabile per difetti, errori ed omissioni.

4 Le Societd all'atto dell'ordine di una imbarcazione nuova dovranno fare comunicazione
scritta alla Segreteria Federale per I'emissione del Certificato di Stazza e avranno essi
stessi la responsabilita di aver acquistato una barca in piena regola.

5 Il certificato di stazza & parte integrante della imbarcazione, il passaggio di proprieta della
imbarcazione deve essere obbligatoriamente comunicato alla segreteria FICSF che
registrera la variazione sul registro imbarcazioni e rilascera un attestato di presa
conoscenza alla societa acquirente che rimarra allegato al certificato di stazza originale; in
mancanza di certificato di stazza originale verra emesso un nuovo certificate di stazza.

6 Le barche devono essere presentate alla stazzatura complete di punta piedi, sedile e
braccetto per equipaggio singolo. Sono esclusi i remi, che possono essere stazzati a parte.

12
COSTRUZIONE —

1. La costruzione dello scafo pud essere effettuata dai Cantieri segnalati dalla C.T.O. Le ordinazioni degli
scafi devono essere comunicati alla Segreteria Federale che terra i relativi registri.

2. Non &€ ammessa la costruzione da parte di singole persone.

3. Lo scafo pud essere costruito con qualsiasi materiale.

4. 1 seggiolini, le scalmiere, gli scalmi ed i remi possono essere costruiti in qualsiasi materiale,
cosl pure i supporti dei punta piedi e le scarpette degli stessi.

5. Dell'imbarcazione unicamente lo scafo & monotipo e per la sua realizzazione fanno fede |
disegni depositati presso la Segreteria Nazionale.

6. La tolleranza di costruzione e di +/- mm. 4 su tutte le dimensioni riportate nelle sezioni e
nelle lunghezze di progetto.

7.La lunghezza totale dello scafo deve essere cm.750, la lunghezza al galleggiamento
cm.742

8. La larghezza dello scafo cm. 70, la larghezza massima compreso i bordini cm.73, la
larghezza al galleggiamento cm.48.

o. I peso minimo dellimbarcazione armata a singolo deve essere di 40 kg. Qualora il peso
fosse inferiore a quello di stazza occorre fissare la zavorra di compenso nella zona centrale
della barca. E consentita la costruzione al limite dei Kg. 38, posizionando l'opportuna
zavorra come da regolamento.
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SUPPORTI DELLE SCALMIERE E SCALMIERE

1. La posizione delle scalmiere & libera, purché siano fissate alla mastra che circoscrive il
pozzetto.

2. | braccetti possonoc essere costruiti con qualsiasi materiale e la loro posizione in altezza &
libera, cosi pure la loro forma.

3. L'interasse delle scalmiere deve avere una misura compresa trai Cm. 150 e i Cm. 160.

| SEGGIOLINI

1. La posizione dei banchi di voga ¢ libera purché siano attaccati ai piani predisposti.

. L.a larghezza dei seggiolini, nel senso lengitudinale, non dovra essere inferiore a Cm. 20 e

superiore a Cm. 30, la loro posizione ¢ libera purché rimanga fissa durante la voga.

3. Nessun traversino o piano sottostante posto anteriormente o posteriormente al seggiolinc
€ ammesso, a meno che non formi con esso un gradino di minimo cm 3.5 e se di meno
deve essere posizionato come minimo a Cm. 20 dal bordo del banco; & escluso da gueste
limitazioni quel traversino che ha funzione di supporto al punta piedi, a meno che la sua
larghezza non sia superiore a Cm. 5 e che le punte del punta piedi non siano state

accorciate ad arte in modo da creare un piano di appoggio improprio, atto ad allungare il
piano di scorrimento ed a sostenere il peso del corpo ben oltre il termine del banco di voga.

5o
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“DOPPIG” NAZIONALE “VIP 7,50” E “QUATTRO” NAZIONALE VIP 10,50” PER LA VOGA

IN PIEDI

Art. 5

Scopo di questo regolamento € di assicurare che i concorrenti possano gareggiare tutti con
imbarcazioni il piti possibile uguali per cid che riguarda forma, peso, e materiali. Si cerca, altresi,
di evitare esasperazioni tecnologiche per mantenere accessibile il prezzo di acquisto e per favorire
la diffusione della pratica agonistica della voga in piedi a livello nazionale nonché incentivare la
partecipazione alla classe fra i vogatori delle diverse tradizioni locali, in un'ottica inclusiva entro
un'unica specialita.

La costruzione delle imbarcazioni pud essere effettuata dai Canteri indicati dalla C.T.0O.

FORMA E MATERIALE

1. L'imbarcazione pud essere costruita in monopezzo ovvero modulare, In ogni caso deve rispettare
le lunghezze, le larghezze, le curvature, il distanziamento tra le ordinate, il peso riportati nel
progetto 31-12-2009 delfArch. Bruno Maffezzoli (Peschiera del Garda-VR) depositato presso la
Federazione Canottaggio Sedile Fisso e Voga In Piedi. TAV 1 per VIP 7,50 e TAV 2 per VIP
10,50, e relative tabelle numeriche. Per quanto concerne tutti gli altri particolari costruttivi il
sopramenzionato progetto, cosi come i progetti che si susseguiranno e verranno depositati in
FICSF, rappresenta una linea guida costruttiva per i cantieri. Rimane responsabilita del
costruttore, alla consegna dellimbarcazione, garantire la sicurezza strutturale, I'utilizzo di leghe
di alluminio compatibili con ambienti aggressivi quali quelli marini (ad esempio: lega 5754h111,
2083h111-lamiere, 6060- profilati), le dotazioni di sicurezza e il rispetto del presente
regolamento di stazza. Le misure riportate nel sopramenzionato progetto sono tassative sia
longitudinalmente che

trasversalmente ad ogni ordinata, con una tolleranza di +/-3mm, che qualora diversa &

espressamente indicata nel presente regolamento. Le misure di stazza saranno effettuate all'esterno

dello scafo, ordinata per ordinata, nelle posizioni delle ordinate, secondo il manuale di
misurazione che sara fornito dalla Federazione agli stazzatori. Sempre nell'ottica di fornire
imbarcazioni il pit possibile uguali, la ditta costruttrice non potra effettuare modifiche e/o

personalizzazioni relativamente le misure riportate nel presente regolamento. N.B. Le misurazioni

dovranno avvenire all'ombra e con temperature medie,
in quanto la lega di alluminio ha delle dilatazioni termiche rilevanti.

2. Le principali caratteristiche delfimbarcazione VIP7.50, per ulteriori dettagli si faccia riferimento al
progetto soprarichiamato, sono le seguenti: lunghezza fuori tutto cm 750 (+/-1 cm), oppure per la
VIP10.50 da 4 vogatori ecm 1050 {(+/- 1.0 em), che nel caso di barca modulare & ottenibile con
elemento centrale di lunghezza cm 300; larghezza massima al fondo di cm 85,4, baglio massimo
cm 116, peso kg 110 (+/-1kg), oppure kg 160 se VIP 10,50 (+/-1kg), altlezza alla quinta ordinata
(corrisponde al giunto per le barche modularl) di cm 35 (+/-10mm); le imbarcazioni modulari
divisibili in due parti (418 cm + 332 cm circa), o in tre se prolungato a VIP 10,50 (418 cm +
300 em + 332 cm) mediante giunto/i meccanico/i (certificato/i); fondo trasversalmente piatto,
ordinate a lati rettilinei. Il materiale di costruzione deve essere in lega leggera di alluminio
resistente ad ambienti aggressivi quali quelli marini (es: lega 5754h111, 5083h 111-lamiere,
6060-profilati, altre leghe in funzione dell'evoluzione tecnica) con struttura a schelstro ad ordinate,
incastrato e saldato; con “pelle” (spessore 30/10mm per il fondo e 20/10mm per le fiancate),
saldata. Paramezzale spessore 5 mm, rinforzi ai bordi spessore 3mm, ordinate spessore 2mmt,

3. Per le imbarcazioni di tipo modulare la larghezza/profondita del giunto potranno avere una
tolleranza di +/-2mm. Fanno parte integrante del giunto gli elementi minimi passivi di sicurezza
rappresentati dai due spezzoni di profilo coprigiunto superiore a “U” in acciaio
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inox 316, e dai due bulloni 6MAinox inseriti nella rientranza orizzontale della parte alta della paratia
(ordinata “5"). Gli elementi minimi di sicurezza di cui sopra devono essere sempre presenti, & possibile
limplementazione degli stessi sempre nel rispetto dei regolamenti federali.

4. B ammesso per le imbarcazioni modulari I'appianamento o la modifica mediante saldature,
stuccature o sigillature del giunto meccanico. In ogni caso devono essere rispettare le misure
e I pesi del presente regolamento. Le imbarcazioni modulari sulle quali verra eseguita la modifica
di cui sopra devono essere sottoposte a nuova stazzatura da parte della CTQ. Come per le
imbarcazioni nuove, & responsabilita del costruttore (dell'esecutore della modifica), alla
consegna dell'imbarcazione modificata, garantire fa sicurezza strutturale, I'utilizzo di leghe di
aliuminio compatibili con ambienti aggressivi quali quelli marini (ad esempio: lega 5754h111,
5083h111-lamiere, 6060-profilati € seguenti in funzione dell'evoluzione tecnologica), le dotazioni
di sicurezza e il rispetto del regolamento del presente regolamento di stazza.

PESO IMBARCAZIONI

Il peso minimo delle imbarcazioni armate (due di punta e quattro di punta), pertanto complete di
pagliolato, puntapiedi, riserve di galleggiamento e scalmiere, non deve essere inferiore a quanto
indicato nel paragrafo FORMA E MATERIALE, punto 2. In caso di barche “sottopeso” per un valore
superiore ai 5 kg, si applicheranno dei pesi metallici ripartiti nel seguente modo: 25% a prua (ordinata
n°2), 25% a poppa (ordinata n°8), 10% (5%+5%) sulle fiancate destra e sinistra (ordinata n°"47m,
40% sulla ordinata n°5 (paratia nel caso delle imbarcazioni modulari) per la VIP7,50 ovvero 5b
per la VIP10,50 a 20 cm dal fondo. Per quantita inferiori

ai 5 kg, si applica solo il peso alla ordinata n°5 (paratia nel caso delle imbarcazioni modulari) 15
per la VIP7,50 ovvero &b per la VIP10,50 a 20 cm dal fondo. L'imbarcazione cosi zavorrata deve
rientrare nei pesi minimi indicati nel presente regolamento. Il peso delle zavorre deve essere
controllabile e pertanto devono essere fissate con sistemi di aggancio e sgancio atti a consentire
velocemente tale operazione.

ALLESTIMENT! INTERNI

1. Per le specialitd due di punta e quattro di punta:

a. ¢ obbligatorio l'utitizzo degli scalmi unificati aventi le caratteristiche di cui ai disegni e alle
specifiche tecniche dei materiali depositate in federazione. Devonoe essere realizzate almeno
in acciaio inox 316 al fine di ridurre se non eliminare eventuali correnti galvaniche
parassite. £’ consentito l'utilizzo di un singolo tirante nel caso in cui la scalmiera sia soggetta
a flessione/torsione. Il tirante trovera ancoraggio al baglio verso poppa e sulla scalmiera al
canotto subverticale entro cui scorre lo scalmo (in gergo il “C" o “morso™ [l materiale con
cui costruire il tirante & libero. Inoltre, & consentito implementare la resistenza a torsione
del canotto orizzontale con saldatura di una lamiera di raccordo con I'ala che appoggia al
baglio. La ditta costruttrice non potrd effettuare nessuna modifica o personalizzazione alle
scalmiere prodotte, nemmeno se richiesta dagli acquirenti, I costruttore dovra fornire
assieme alla’e scalmiera/e un certificato sul rispetto dei criteri costruttivi depositati in
federazione e dovra altresi incidere sulla scalmiera la denominazione della ditta costruttrice e
la data del certificato di cui sopra. Si consiglia al fine di ulteriormente preservare
limbarcazione di prevedere ai punti di contatto dslla scalmiera con limbarcazione la
verniciatura della scalmiera ovvero linterposizione di uno spessore in materiale
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plastico di 1-2 mm. Cid riduce ulteriormente eventuali effetti negativi. Rimane inoltre la buona
pratica di lavare I'imbarcazione con acqua dolce.

b. il pagliolato deve appoggiare tassativamente sulle ordinate. Il pagliolato, di norma
realizzato in compensato, deve avere spessore compreso tra 10 e 20 mm. E’ consentita |a
realizzazione di una *falsa ordinata” tra le ordinate 3-4 e 4-5 alla postazione del
numero 1-provino nenché alla postazione def numero 2-poppiere tra le ordinate 5-6 e 6-7, al
fine di ridurre eventuali flessioni del pagliolato. Nel quattro di punta le false ordinate saranno
alla postazione numero 4-poppiere tra le ordinate 5d- 6 e 6-7, alla postazione 3-sentina 5b-
5¢ e b¢-5d, alla postazione2-lai 5-5a e 5a-5b. Le false ordinate possono essere realizzate
solo al di sotto della postazione di voga, quindi possono interessare solo meta della
larghezza del fondo.

C. per | puntapiedi deve essere garantita la possibilitd di regolazione sia longitudinale
(avanti/dietro), che trasversale (destra/sinistra), o essere sufficientemente larghi.

d. la posizione delle scalmiere e degli atleti deve rispettare le seguenti condizioni:

N | | ____DUEDIPUNTA B
: Vogatore Posizione .piedi tra le Posizione s-calmo frale
Db ordinate ..Ordinate _
.. QUATTRODIPUNTA
l i Posizione pieditrale | Posizione scalmo trale |
: : ordinate f _ ordinate {
e .oed 16
. Numero 4-poppiere ..odeb

2. Per le specialita vallesana, [a posizione dell'atieta degli gli scalmi e la forma degli scalmi sono
liberi.

3. Dotazioni di bordo - E' fatic obbligo avere a bordo riserve di galleggiamento, anche
gonfiabili, di volume almeno 20 litri superiore al peso in kg dellimbarcazione armata (pertanto
comprensiva delle stesse riserve di galleggiamento, pagliolato, puntapiedi, scalmiere); fissate
in modo sicuro alla struttura della barca. Nel rispetto di quanto sopra & consentito creare le riserve
di galleggiamento in poppa e prua secondo la migliore tecnica a disposizione del proprietario e/o
costruttore dell'imbarcazione. E', inoltre, fatto obbligo di installare golfare, o altro sistema di
aggancio, a prua e a poppa per eventuali operazioni di traino, ormeggio e messa in sicurezza
delfimbarcazione.

4. Protezioni da moto ondoso - Nel caso di moto ondoso, in grade di rendere probabile
I'affondamento delle imbarcazioni, & permessa l'installazione di coperte di prua in tessuto o foglio
impermeabile su telaio, con frangionde, a discrezione della giuria.

REMI

Y
N -
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i
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{ remi devono rispettare le seguenti caratteristiche e misure massime:

1. lunghezza totale massima cm 380,0, iarghezza massima pala cm 18,0 per due e quattro
di punta nelle categorie maschile/femminile esordienti/allievi/cadetti/ragazzi,

2. lunghezza totale massima cm 420,0, larghezza massima pala cm 22,0 per due e quattro
di punta nelle categorie femminile seniorfjunior,

3. lunghezza totale massima cm 440,0, larghezza massima pala cm 25,0 per due e quatiro
di punta nelle categorie maschile junior/senior,

4. lunghezza totale massima cm 360,0, larghezza massima pala cm 18,0 per vallesana (singola
e doppia) per tutte le categorie.

5. Il materiale con cui realizzare i remi nonché la forma della pala e i diametri del girone sono
liberi.

6. Nel caso i remi non risultassero al controllo entro le dimensioni massime, di cui sopra
l'equipaggio verra squalificato. | controlli andranno effettuati (a campione o su tutti gl
equipaggi}, in acqua alla partenza o all'arrivo, o in altro momento in cui non sia
possibile cambiare i remi.

OBBLIGHI COSTRUTTORE

It costruttore dovra fornire assieme all'imbarcazione un certificato di stazza, e le certificazioni delle
saldature, della lega di alluminio e qualora presente del giunto meccanico. Le imbarcazioni devono
essere stazzate da stazzatori autorizzati ed istruiti, prima del loro utilizzo in una regata ufficiale.

IDENTIFICATIVO IMBARCAZIONI

Un codice progressivo sara inciso dal costruttore sul fondo dellimbarcazione, (sostituito a partire dal
2018 con targhetta da rivetiare fornita dalla C.T.0.) in modo che sia visibile dall'interno, su tutti i moduli
costituenti la barca qualora si tratti del tipo modulare, allo scopo di rendere inequivocabile la
corrispondenza imbarcazione/certificato di stazza. Tale codice sara preceduto dalla sigla VIP750 e
seguite dal numero progressivo che la segreteria di classe indichera (001...002 etc.). Esempio: la
terza barca costruita avra la matricola VIP750.003. Nel caso si acquisti la prolunga centrale per
oftenere I'imbarcazione “VIP 10,50 a 4 vogatort, guestultima potra avere un proprio codice
{(preceduto dalla sigla VIP1050. Etc....come sopra) e certificato di stazza.

OBBLIGHI PROPRIETARIO IMBARCAZIONE
Il proprietario di ogni imbarcazione & tenuto a comunicare alla segreteria nazionale, I'acquisto di una
imbarcazione al fine di attribuirne il numero e di essere registrati nella classe. | certificati
potranno essere volturati in caso di cambio di proprieta, con semplice comunicazione scritta
alla class
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BARCA “LUCIA”
PESI E MISURE
Art. 6
1. Sono ammesse alle gare le imbarcazioni tipo “Lucia 2000” con scafo in vetroresina cerchi

2.

PHNDO R

10.

11.

12,
13.
14.
15.
16.
17.

19.

20
co
21

22

e finiture di legno con le seguenti caratteristiche:

Peso a vuoto con scalmi e puntapiedi non inferiore a kg 320 (trecentoventi) e non superiore
a kg 340 (trecentoquaranta). Per il raggiungimento del peso minimo & ammessa una
zavorra massima di kg 15 (quindici) da fissare stabilmente nei tasconi laterali.

Lunghezza .1, (da punta a punta) min. em 658 max. cm 665

Larghezza f.t.(presa al centro) min. cm 198 max. cm 204
Lunghezza fondo piatto min, cm 417 max. cm 420
Larghezza fondo piatto cm 107

Misura interna longheroni cm 52

| remi dovranno essere totaimente di legno lunghezza massima cm. 315 con pala di tipo
tradizionale ( liscia, piatta, senza fresature o appendici )

Non sono ammessi remi con rilievi o rinforzi sia della pala che del manico, in materiale plastico
o leghe: E' consentito il solo profilo paracolpi sul terminale della pala che dovra complanare (
senza rilievi) alla pala stessa con altezza non maggiore di cm.4,00.

Scalmi in metallo entro la misura dellimbarcazione, imbussolati nelle piastre costituenti

parte unica con lo scafo.

Posizione scalmi: dalla tacca sulla falchetta di prua al centro scalmo di prua cm 101 —
da scalmo a scalmo cm 139 ~ dallo scalmo di poppa alla tacca sulia falchetta a poppa cm
116,
Posizione cerchi: dalla tacca sulla falchetta di prua al cerchio di prua cm 68 — dal cerchio
di prua al cerchio centrale cm 109 — dal cerchio centrale al cerchio di poppa cm 109 - dal
cerchio di poppa alla tacca sulla falchetta a poppa cm 40.
Larghezza cerchi cm 10, — Spessore cerchi 19/21 m/m — Spessore panchine 20 m/m.
Posizione anello per aggancio.
Fascia di sollevamento/ bilanciatura 7 cm a prua del cerchio centrale.
Altezza bordo dal pagliolato sulla sez. maestra cm 47.
Altezza bordo — foendo piatto sulia sez. maestra cm 70.
Altezza cerchio (compresa asta ) dal pagliolato cm.188 18. E' ammessa l'installazione del
puntapiedi.
La barca dovra essere bilanciata, (le cinghie di sollevamento non dovranno appoggiare sui
cerchio, pena la squalifica con esclusione dall'ordine di arrivo).
Eventuali interventi di riparazione o manutenzione della barca dovranno essere
ncordati con il cantiere costruttore,
. Apoppa dovra essere posizionato una bandiera ed un portabandiera uniformi per tutte le
imbarcazioni come da schema allegato ( Vedere allegato)..
. Le imbarcazioni devono essere presentate alle regate in buone condizioni di
conservazione & manutenzione.
Vi
/;/ A
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23. La barca durante la regata dovra essere completamente vuota, & vietato portare
qualunque tipo di zavorra mobile sia in punta che in altre parti della barca. E' vietato altresi
portare borse, vestiario o altro nonché qualsiasi strumentazione elettronica{ GPS, conta
colpi, ecc. ecc.)

24. E consentito allequipaggio durante le regate portare n.2 bottiglie d'acqua in contenitori di
plastica da It 1,5.

Gozzo Labronico 10 remi
Pesi e misure
Art. 7
1 Le imbarcazioni sono costruite interamente il legno con scafo rivestito esternemente in resina secondo piani
di

costruzione unici e stesso cantiere di produzione.

2 Lunghezza scafo cm 900, calcagnolo di poppa h. cm 93,5, biagio (barra timone) compresa tra cm 90 e cm
100.

3 Peso imbarcazione compreso tra kg 650 e kg 720: le imbarcazioni vengono pesate complete di timone e
zavorrate sino a raggiungere il peso dell'imbarcazione risultata pitt pesante.

4 Tutte le altre misure fanno parte della scheda imbarcazione e verificate prima delle competizioni.

5 l'inclinazione del panchetto & fissa e verificata con apposite dima.

Lancia 10 remi
Pesi e misure

Art. 8
1 Le imbarcazioni sono costruite in legno o struttura mista legno/vetroresina.

2 Lunghezza maxf.t. mt 10,00

3 Larghezza misurata lungo la sezione centrale da cm 250 a cm 280
4 Scalmiere ad asola

5 Puntapiedi a traversino regolabile

6 Peso imbarcazione tra 1000 - 1800 kg
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TABELLA DEI REMI
REMI DI COPPIA PER JOLE A DUE E A QUATTRO
Art. ©
Lunghezza massima dei remi Cm. 300

Pale a mannaia (o asimmetriche) e pale simmetriche tradizionali
Lunghezza massima delle pale Cm. 65,0

Larghezza massima delle pale Cm. 14,0

Altre pale simmetriche ammesse (di tipo 'Macon')

Lunghezza massima delle pale Cm. 50,0
Larghezza massima delle pale al centro Cm.17,5
Larghezza massima delle pale all'estremita Cm. 14,5

REMI DI PUNTA PER JOLE A DUE E A QUATTRO

Lunghezza massima dei remi Cm. 350

Pale a mannaia (o asimmetriche) e pale simmetriche tradizionali
Lunghezza massima delle pale Cm. 80,0

Larghezza massima delle pale Cm. 16,0

Altre pale simmetriche ammesse (di tipo 'Macon")

Lunghezza massima delle pale Cm. 59,5
Larghezza massima deile pale al centro Cm. 21,0
l.arghezza massima delle pale all'estremita Cm. 18,0

REM! PER EL.BA

Lunghezza massima dei remi Cm. 300

Pale simmeftriche tradizionali
Lunghezza massima delle pale Cm. 65,0

Larghezza massima delle pale Cm. 14,0

Altre pale simmetriche ammesse (di tipo 'Macon'}
Lunghezza massima delle pale Cm. 50,0

Larghezza massima delle pale al centro Cm. 17,0
Larghezza massima delle pale all'estremita Cm. 14,5
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REMI PER GOZZO NAZIONALE

Lunghezza massima dei remi Cm. 340

Forma della pala dritta (nel senso verticale) Cm. 21,0

Sono esclusi i remi con pala a cucchiaio mentre sono ammessi quelli con
pala a mannaia o asimmetrica

REMI PER VIP 7.50 10.50 E VALLESANA

Dus e quattro di punta
Categorie maschile/femminile esordienti/allievi/cadetti/ragazzi

Lunghezza massima dei remi Cm. 380
Larghezza massima della pala Cm. 18

Due e quattro di punta Categorie
femminile senior/junior

Lunghezza massima dei remi Cm. 420
Larghezza massima della pala Cm. 22

Due e quattro di punta Categorie
maschile junior/senior

Lunghezza massima dei remi Cm. 440
Larghezza massima deila pala Cm. 25

Vallesana singolo o doppio
Tutte le categorie

Lunghezza massima def remi Cm. 360
Larghezza massima della pala Cm. 18
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TABELLA DELLE DIMENSIONI E DEL. PESO DELLE IMBARCAZIONI DA REGATA

Art. 10

JOLE NAZIONALE

Caratteristiche

Lunghezza massima da prua a poppa
Lunghezza massima del fondo

Larghezza a cm. 10 dal fondo

Larghezza al centro delle scalmiere
Larghezza al bordo esterno (escluso bordini)
Larghezza del fondo

Quattro
Cm. 880
Cm. 790
Cm. 88 - 90
Cm. 150
Cm. 112
Cm. 50 - 52

Larghezza dei sedili vogatori (nel senso longitudinale) Cm. 20 - 30

Profondita al ceniro
Sporgenza minima dei corsi
Numero dei corsi (per parte)
Peso minimo senza remi

ELBA

Caratteristiche

Lunghezza totale

Lunghezza al galleggiamento
Larghezza dsllo scafo

Larghezza massima (compreso bordini}
L.arghezza al galleggiamento
Immersione

Peso minimo imbarcazione

Larghezza braccetti

Cm. 34 - 35
Cm. 0,25

3

Kg.100

Due
Cm. 732

Cm.72-76
Cm. 150
Cm. 98

Cm. 20-30
Cm. 36- 38
Cm. 0,25

Kg.65

Cm. 750
Cm. 742
Cm. 70
Cm. 73
Cm. 48
Cm. 8
Kyg. 40

Cm. 150 /160

22
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GOZZ0 NAZIONALE

Caratteristiche
Lunghezza massima dal dritto di prua al dritto di poppa, fra le

perpendicolari del dritto di poppa a prora escluso pennaccia

Larghezza massima dall'esterno dei bordi

Chiglia dell'imbarcazione

Altezza misurata dalf'esterno nel punto di massima larghezza
Timone lunghezza

Spessore del timone

Altezza del timone (forma uguale al piano di costruzione)
Scalmiere a tre posizionamenti Scalmi

basculanti

Punta piedi a doppio spostamento in profondita e laterale
Paso imbarcazioni regolamentare

Spessore panchine

Larghezza panchine

l.unghezza panchine

Cm. 561,5

Cm. 172
Cm. 4,5
Cm. 63
Cm. 30
Cm. 1,6
Cm. 80

Kg. 195
Cm. 1,5
Cm. 27
Cm. 55
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Caratteristiche

Lunghezza fuori tutto,{+/-10mm)

VIP 7,50 e VIP 10,50

Larghezza massima al fondo (+/~3mm)

Baglio massimo {+/-3mm)

Altezza alla quinta ordinata giunto (+/- 10mm)

Peso minimo (+/- 1 Kg)
Divisibile in due parti o Intre

Lunghezza prolunga VIF10.50

Larghezza al fondo proiunga VIP 10.50

Baglio prolunga VIP 10.50

TABELLA MISURE ORDINATE :

7.50 10.50
Cm. 750 Cm. 1050
Cm. 85,4 Cm. 85,4
Cm. 116 Cm. 116
Cm. 35 Cm. 35
Kg. 110 Kg. 160
Cm.418+332 Cm.418+300+332
Cm.300
Cm.85,4
Cm.116

DISTANZA orizzontale {longitudinale) TRA LE ORDINATE in mm.

0-1=997

0a-1=941

1 -2 =931

2-3=750

3 -4=750

4-5=750

5-6=750

6-7=750

7-8=2840

8-8°=839

8-90=082

|

Y

I
"A"baglio /

Larghezza al bordo
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‘" altezza verticale delle ordinate

‘B’ larghezza " altezza verticale dal piano di riferimento
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MISURE ORDINATE ;

("A"= Larghezza al bordo; "B"= Larghezza fondo; h= altezza misurata in verticale; y= altezza dal piano
di riferimento). Misure in mm {arrotondate al mm).

ORDINATA n® | “A” | «g» T o
0 0 0 ) 440
Oa 26 0 339 97
1 458 | 334 | 357 31
2 815 | 617 | 356 8
3 1010 | 761 358 4
4 1115 | 831 350 z
9 1160 | 854 350 0 giunto
6 1110 | 841 348 2
7 040 | 714 | 343 5
8 565 | 390 | 834 25
9 0 0 0 406

TABELLA MISURE ORDINATE ELEMENTO CENTRALE (prolunga) per VIP 10,50 :

vedi anche TAV 2

DISTANZA orizzontale TRA LLE ORDINATE in mm.

5-ba =750 Giunto di prora

5a-5b =750

5b-5¢ = 750

5¢-5d = 750 Giunto di prora

T A baglioc— Larghezza al hordo
“h” altezza verticale delte ordinate
“B" larghezza Y altezza verticale dal piano di riferimento

MISURE ORDINATE :

("A’= Larghezza al bordo; “B"= Larghezza fondo; h= altezza misurata in verticale; y= altezza dal piano
di riferimento). Misure in mm (arrotondate al mm).

ORDINATA n® | “A” “B h Y
5 1160 | 854 350 0
5a 1160 | 854 350 0
5b 1160 | 854 350 0
5¢ 1160 | 854 350 0
5d 1160 | 854 350 0
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Art. 11

CREMONA
JOLE A 1 VOGATORE

Caratteristiche
Lunghezza media

Larghezza media

ALTRE IMBARCAZIONI:

Larghezza massima centro scalmiere
Sedili non regolari come profondita e larghezza

Peso
Remi non regolari

Possono essere in legno, resina, alluminio Tutte

con timone.

JOLE A 2 VOGATORI O 4 VOGATORI

Caratteristiche
L.unghezza media

l.arghezza media

Peso varia

Remi e sedili non regolari

Possone essere in legno, resina, alluminio Tutte

con timone

VENEZIA

VENETE A 1 VOGATORE E A 2 VOGATORI

Caratteristiche
Lunghezza
Larghezza
Peso

VENETE A 4 VOGATORI

Caratteristiche
bLunghezza
Larghezza
Peso

Tutte le VENETE sono a fondo piatto

Misure
Cm. 700/ 800

Cm. 80/ 120
Cm. 150

Kg. 70 /120

Misure
Cm. 750/ 880

Cm. 90/120
Kg. 90/150

Misure
Cm. 700/ 850

Cm. 130/ 150
Kg. 80/120

Misure
Cm. 870/ 950
Cm. 130/ 150
Kg. 180/ 250
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GENOVA
SCAFO SPECIALE DENOMINATO "GOZZETTO"

A quattro vogatori : 2 Braccialli - 1 Pruiere - 1 Sciere

Caratteristiche
Lunghezza da Prua a Poppa

Larghezza dalla gola di Prua a fuori dritto di Poppa
Peso

Misure
Cm. 600
Cm. 625
Kg. 80

Essendo limbarcazione costruita da Maestri d’ascia, tutte le altre misure non sono

vincolate.

SCAFO SPECIALE DENOMINATO "GOZZ0 LIGURE"

Usato nel Tigullio; a quattro Vogatori di Punta con Timoniere

Caratteristiche

Misure

Lunghezza massima aif'altezza della linea di galleggiamento Cm. 550

l.unghezza massima allaltezza dei Bordi
Sporgenza chiglia dellimbarcazione (+/- 5 mm)
Larghezza massima (+/- 5 mm)
Altezza interna nel punto di massima larghezza
Altezza esterna nel punto di massima larghezza
Lunghezza del Timone

Altezza

Spessore

Peso
Per partecipare al Palio ie imbarcazione dovranno essere
zavorrate per adeguarsi al peso di quella pili pesante

Lunghezza dei Remi
Lunghezza della pala dei Remi
Larghezza della pala dei Remi
Punta piedi in legno Scalmi
con Strappo

SCAFOQ SPECIALE DENOMINATO “GALEONE”

Cm. 178
Cm. 7
Cm.7
Cm. 73
Cm. 82
Cm. 35
Cm. 95
Cm. 3
Kg. 240

Cm. 415 : 382
Cm. 136
Cm. 15

Usato dalle Quattro Repubbliche Marinare Amalfi Genova Pisa e Venezia

Caratteristiche
Lunghezza fuori tutto

Larghezza al centro
Altezza al centro

Misure
Cm. 1170

Cm. 160
Cm. 60
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Peso

Kg. 760

Tutte le misure sono vincolate allo Stampo di proprieta delle Quattro Repubbliche marinare, in

custodia al Comune di Genova.
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DISEGNI COSTRUTTIVI

PARTICOLARE TIMONE GOZZO NAZIONALE
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REMI PER LANCIA A DIECI REMI
Lunghezza massima def remi cm. 375
L.arghezza massima della pala cm. 16.5 CON TOLLERANZA%10%
Lunghezza massima della paia cm. 120
DIAMETRO CORPO DEL REMO mm.62 MAX.
DIAMETRO GIRONE REMO
NELLA PARTE DELLIMPUGNATURA mm. 40 - 45 max.

Sono esclusi i remi con pala a cucchiaio mentre sono ammessi quelli con pala asimmetrica o tipe macon.
Materiale di costruziane libero.

MISURA DEI REMI FALANTO
B i
i :
{A) LUNGH. (B)PALA (C)
LUNGH. PALA
30
POPPA E PRUA 3,41 16,5
98
CENTRALI 3,71 18,5
98
DIAMETRO RICIGLIONE FINALE 4 - 4,5 CM
i
A
A



